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NA RYNKU OD 1985 ROKU

Firma TOOLCO to ponad 30 lat doswiadczenia
w produkgji innowacyjnych wyroboéw z drutu
stalowego i blach dla Kontrahentéw z Europy,
Azji i Ameryki P6tnocnej. Nowoczesne
technologie, najwyzsze standardy obstugi oraz
doskonata jakos¢ materiatow pozwalaja na
dostarczenie produktéw perfekcyjnie
dopasowanych do wymagan naszych Klientow.

Doskonata znajomos$¢ potrzeb rynku, wieloletnie
doswiadczenie i rosngce mozliwosci
technologiczne oprowadzity do stworzenia
wiasnej marki akcesoriow dachowych TOOLCO
ROOFSYSTEM. Oferujemy produkty wykonane

z najwyzszej jakosci materiatow, o réznorodnych
rozmiarach i kolorach z palety RAL.

MARKA BUDZACA ZAUFANIE

Misja TOOLCO jest dostarczanie odbiorcom
wyrobow perfekcyjnie dopasowanych do ich
potrzeb i wymagan. Dtugofalowe relacje z
Klientami budujemy na wzajemnym zaufaniu
najwyzszych standardach obstugi, terminowosci
i konkurencyjnych cenach.

JAKOSC OPARTA
NA DOSWIADCZENIU

Potwierdzeniem profesjonalizmu i rzetelnosci
firmy jest System Zarzadzania Jakoscia oparty
o norme ISO 9001:2015, realizowany przez
kazdego pracownika TOOLCO. Kierownictwo
firmy czuwa nad bezustannym doskonaleniem
systemu. Posiadamy takze aprobaty techniczne
Instytutu Techniki Budowlanej.

ZAAWANSOWANE ZAPLECZE
TECHNOLOGICZNE

Posiadamy profesjonalnie wyposazone centrum
produkcyjne w Biatymstoku oraz nowoczesny
oddziat produkcyjny w Monkach. Dbamy

o bezustanny rozwdéj mozliwosci
technologicznych. Nasza kadra regularnie
podnosi swoje kwalifikacje.
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Wieloletnie doswiadczenie
w branzy

Nowoczesne zaplecze
techniczne

Bezustanny rozwoj
technologii
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Fachowe doradztwo




ZAKEADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

G

Przedsiebiorstwo TOOLCO od roku 2000 ma wprowadzony i stale doskonalony System
Zarzadzania Jakoscig oparty o norme ISO 9001:2015. Kolejno zdobywane certyfikaty
stanowig potwierdzenie wiarygodnosci i pomagaja budowa¢ wizerunek
odpowiedzialnego partnera, zorientowanego na dziatania projakosciowe i nieustanny

rozwoj.
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TUVRheinland
CERTYFIKOWANO

System
zarzadzania
1ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105057971

Rozszerzajac swojg dziatalnos¢ Przedsiebiorstwo wprowadzito Zaktadowa Kontrole
Produkcji w celu zapewnienia stabilnosci produkcji i uzyskania przez nasze wyroby

wyznaczonych cech zgodnych ze specyfikacja techniczna.

W naszej produkgji duzy nacisk ktadziemy na jakos¢ produktu , ktory uzyskalismy poprzez

wielokrotne badania technologiczne. Podczas proceséw produkcyjnych, uzywamy
wysokiej jakosci materiatéw, w zwigzku z czym jesteSmy w stanie zagwarantowac

najwyzsza jakos¢ naszego asortymentu.
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AKCESORIA
OPAKOWANIOWE

Akcesoria opakowaniowe produkcji TOOLCO stuza do
zabezpieczania tadunkéw przewozonych droga ladowa,
morsky i powietrzng. W naszej ofercie znajduja sie
zapinki druciane, zapinki blaszane, zapinki do tasm PET,
zapinki do tasm stalowych, narozniki plastikowe,
odwijacze do folii i tasm, napinacze reczne do tasm,
ucho nosne, jakirowniez przewieszki do etykiet.
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ZAPINKI
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ZAPINKI DRUCIANE
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ZAPINKI BLASZANE
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DRUCIANE

STOSOWANE DO SPINANIA WSZYSTKICH RODZAJOW TASM.

MATERIAL
Drut stalowy z powtoka cynkowa lub fosforanowa antyposlizgowa.

ZALETY
Dostepne w wielu wariantach rozmiarowych i wytrzymatosciowych. Brak uszkodzen mechanicznych powtoki dzieki
nakfadaniu ocynku lub fosforu po uformowaniu zapinki. Duza wytrzymatos$¢ na nacisk. Stosowane do tasm:

polipropylenowej PP, poliestrowej PET (twarda), poliestrowej WG - WEOKNISTA (miekka), poliestrowej tkanej GW,
poliestrowej kompozytowe;.

01 02 03

Specjalnie zaprojektowana Galwanizowanie po procesie Specjalna powtoka
i wykonana dla uzyskania formowania zapewnia wieksza antyposlizgowa
optymalnych parametrow wytrzymatos$¢ na korozje ,TOOLCO SURFACE"
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RODZAJE ZAPINEK DRUCIANYCH

PROPYLENOWA
- POWLOKA WYMAR (MM) WYMIAR (CALE) OPAKOWANIE ILOSC NA PALECIE
PP13 POLIPROPYLEN 1/2" 1000
PP16 POLIPROPYLEN 16 5/8" 1000 132
REGULAR
CBP4 OCYNK/FOSFOR 1000
CBP5 OCYNK/FOSFOR 16 5/8" 1000 110
CBP6 OCYNK/FOSFOR 19 3/4" 1000 80
CBP10 OCYNK/FOSFOR 32 11/4" 250 60
HEAVY DUTY
- POWLOKA WYMIAR (MM) WYMIAR (CALE) OPAKOWANIE 1ILOSC NA PALECIE
OCYNK/FOSFOR 2000
CB4 OCYNK/FOSFOR 13 172" 1000 132
CB5 OCYNK/FOSFOR 16 5/8" 1000 96
CB6 OCYNK/FOSFOR 19 3/4" 1000 60
CB8 OCYNK/FOSFOR 25 1" 500 60
CB10 OCYNK/FOSFOR 32 11/4" 250 51
CB12 OCYNK/FOSFOR 40 11/2" 200 51

EXTRA HEAVY DUTY

- POWLOKA WYMIAR (MM) WYMIAR (CALE) OPAKOWANIE ILOSC NA PALECIE

CBH4 OCYNK/FOSFOR 1000

CBH5 OCYNK/FOSFOR 16 5/8" 1000 80
CBH6 OCYNK/FOSFOR 19 3/4" 1000 51
CBH8 OCYNK/FOSFOR 25 1" 400 44
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ZAPINKI BLASZANE DO TASM PP

STOSOWANA DO SPINANIA LEKKICH tADUNKOW TASMA POLIPROPYLENOWA PP.

MATERIAL ZALETY

Tasma stalowa Szeroki asortyment rozmiarowy i wytrzymatosciowy.
Specjalne wewnetrzne wypustki dzieki ktérym tasma
solidniej trzyma sie zapinki. Wygodne i fatwe w uzyciu.

PARAMETRY
T e e
3/8" 5000
M13 13 1/2" 3000 80
M16 16 5/8" 2500 80
M19 19 3/4" 2000 80

ZAPINKI BLASZANE DO TASM PET

STOSOWANA DO SPINANIA tADUNKOW TASMA PET (POLIESTROWA TWARDA).

MATERIAL ZALETY
Tasma stalowa Antyposlizgowa powtoka, porowate wnetrze, dzieki
ocynkowana czemu tasma nie wysuwa sie po jej zacisnieciu.

Poddawana ciagtej kontroli w kazdej fazie produkg;ji.

PARAMETRY

I T e T
PET13 1/2" 1000
PET16 16 5/8" 1000 132

ZAPINKI BLASZANE DO TASM PP I PET

STOSOWANA DO SPINANIA tADUNKOW TASMA POLIPROPYLENOWA PP I POLIESTROWA PET.

MATERIAL ZALETY
Tasma stalowa Wygodne i tatwe w uzyciu. Powtoka antykorozyjna.
ocynkowana
PARAMETRY
I T B
12 x0,5x 25 2000
M13 13 x 0,6 x 32 2000 96
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NAROZNIKI
PLASTIKOWE

11
NAROZNIKI PLASTIKOWE
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NAROZNIKI
PLASTIKOWE

STOSOWANY DO OCHRONY OPAKOWAN NA KRAWEDZIACH.

MATERIAL ZALETY
Polipropylen PP Wyprodukowany z wysokiej jakosci polipropylenu PP. tatwo dostosowuje sie do ksztattu
opakowania.
NAROZNIK NAROZNIK Z BOLCEM NAROZNIK Z PRZELOTKA
NAROZNIK PP
MATERIAL ZALETY
Polipropylen PP Produkty przyjazny srodowisku,
z dodatkiem biodegradowalny. tatwo
biodegradowalnym  dosotowuje sie do ksztattu
opakowania.
PARAMETRY
BEZ BOLCA 42 x 42 DO 25 2000
Z BOLCEM 42 x 42 DO 25 2000
Z PRZELOTKA 42 x 42 DO 25 2000
NAROZNIK PP 32x32 DO 20 1000

TO®@L®®" PAcKSYSTEM 11
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ODWIJACZE

13
DST-P, DST-S

14
MALY, RECZNY DO FOLII
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ODWILJACZE
DO TASM

STOSOWANY DO WYGODNEGO ROZWIJANIA TASMY.

MATERIAL
Stal

ZALETY

Wygodny w uzyciu i transporcie. Zapobiega samoczynnemu rozwijaniu sie tasmy.
Gumowe kotka. Wyposazony w pojemnik na zapinki i napinacz.

Stalowa, stabilna konstrukgja.

ODWIJACZ DO TASM DST-P ODWIJACZ DO TASM DST-S

PARAMETRY

IS e e Py R
DST-P 150,200,280,406
DST-S 460 200 1 4
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ODWIACZ MALY DO TASMY

ULATWIA ROZWIJANIE TASMY PRZY PAKOWANIU tADUNKOW.

MATERIAL
Plastik, stal, guma

ZALETY

Solidny, poreczny, lekki.

Whbudowany pojemnik na zapinki z dobrze domknieta pokrywka.
Wyposazony w blokade zabezpieczajgca tasme przed wypadaniem.

PARAMETRY
IR Ty I
DST-M 20/40
DST-M/A 20 wew./70 1/2 20/40
DST-M/B 70 1/2 20/40

ODWIJACZ RECZNY DO FOLII

STOSOWANY DO WYGODNEGO ROZWIANIA FOLII STRETCH.

MATERIAL
Stal, guma

ZALETY

Solidny, poreczny, lekki.

Wygodne gumowe raczki pozwalajace na regulacje rozciagu folii.
tatwa wymiana rolek.

PARAMETRY
_ WYSOKOSC ROLKI (MM) OPAKOWANIE ILOSC NA PALECIE
STF-1 450-500
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NAPINACZE
DO TASM

17
TOOL-CO25, H-21, H-22
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NAPINACZE
DO TASM

STOSOWANY DO NAPINANIA TASMY.

MATERIAL ZALETY
Metal Duza wytrzymatosc napiecia tasmy. Wielokrotne zastosowanie bez utraty wtasciwosci.

Mozliwos¢ pracy na réznych ptaszczyznach. Nadaje sie do réznych szerokosci tasm.
tatwy i poreczny w obstudze. Solidnos¢ i trwatos¢ wykonania.

TOOL-CO25 NAPINACZ H-21 NAPINACZ H-22
PARAMETRY
TOOL-CO25 13-25 1
H-21 19 1
H-22 19 1
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AKCESORIA
DO TASM STALOWYCH

19
ZAPINKI DO TASM STALOWYCH

20
UCHO NOSNE, ZAWIESZKI DO ETYKIET
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AKCESORIA
DO TASM STALOWYCH

ZAPINKI DO TASM STALOWYCH

MATERIAL ZALETY

Tasma stalowa Zabezpieczaja ciezkie tadunki. Zapewniaja maksymalna
wytrzymato$¢ stosowanych tasm. Dostepne w szerokim
asortymencie rozmiarowym i wytrzymatosciowym.
Solidne i wytrzymate.

ZAPINKA ZAMKNIETA ZAPINKA OTWARTA

ZAPINKI ZAMKNIETE
I T Y e T
ZF 13/25 1000
ZF 16/22 16 5/8" 1000 176
ZF 19/25 19 3/4" 1000 140
ZF 19/45 19 3/4" 1000 60
ZF 32/45 32 1" 300 112
ZF 32/55 32 11/4" 250 96
ZAPINKI OTWARTE
I T Y e T
0/13/27 1000
0/16/37 19 5/8" 1000 330
0/32/45 32 11/4" 300 112
0/32/55 32 11/4" 250 112
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UCHO NOSNE

STOSOWANE DO PODNOSZENIA LUB PRZEWOZENIA CIEZKICH ELEMENTOW.

MATERIAL
Drut stalowy

ZALETY
Bezpieczne i wygodne przenoszenie ciezkich towardw.
Wielokrotnos$¢ uzytkowania.

PARAMETRY

1,77"

ZAWIESZKI DO ETYKIET

STOSOWANE DO ZNAKOWANIA I ETYKIETOWANIA tADUNKOW.

MATERIAL ZALETY
Drut sprezynowy, Zastosowanie do wszystkich rodzajow tasm.
ocynkowany Proste w uzyciu. Bardzo wygodne i estetyczne rozwigzanie.

Mozliwos¢ umieszczenia zawieszki w dowolnym momencie bandowania.

ZAWIESZKA DO ETYKIET ZAWIESZKA ,, AGRAFKA"

ZAWIESZKA DO ETYKIET

_ WYMIAR (MM) WYMIAR (CALE) OPAKOWANIE

DUZA 1000
MALA 37 1,45" 1000

ZAWIESZKA ,,AGRAFKA™

_ WYMIAR (MM) WYMIAR (CALE) OPAKOWANIE
DUZA 314" 1000
MALA 40 1,57" 1000
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